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* DOKLADNIEJSZE INFORMACJE ZAWIERA INSTRUKCJA OBSEUGI ZAWOROW NAVALTRIM.




Zawory regulacyjne NAVALTRIM
zaprojektowane zostaty do regulaciji
przeptywu cieczy uktadach grzania,
chtodzenia i klimatyzacji.

Zawory regulacyjne NAVALTRIM mozna
tez uzywac jako odcinajace.

BUDOWA

NAVALTRIM to opatentowany
zawor regulacyjny w ktérym dwie,
krzyzowo potaczone , specjalnie
zaprojektowane ptytki zmniejszajg
burzliwos¢ przeptywu zwiekszajac
doktadno$¢ pomiaru i praktycznie
eliminujac kawitacje i hatas.
Konstrukcje te zastosowano w
zaworach od DN40 do DN300. Zawor
ma catkowicie spawany Kkorpus z
osadzonymi w nim uszczelnieniami
ze wzmocnionego Teflonu, ktore
sg zaréowno wytrzymate na czeste
otwarcia/zamkniecia jak i odporne
na zanieczyszczenia i chemikalia.
Szlifowana i polerowana kula ze stali
nierdzewnej tatwo daje sie obroécic i
jest zaprojektowana do wieloletniej
i niezawodnej pracy. Odporny na
wypchniecie na zewnatrz przez
cisnienie trzpien kuli uszczelniony
jest dwoma O-ringami. W mniejszych
zaworach gorny O-ring moze by¢
wymieniany a dla DN65-400 mozna
wymienia¢ oba.

Zawor wyposazono w  krécce do
pomiaru réznicy cisnien.

NAVALTRIM
ZAWORY REGULACYJNE

Wszystkie zawory wykonywane sg
zgodnie z Europejskg Dyrektywg
Cisnieniowg 97/23/EY. Naval Oy
stosuje  Modut H jako procedure
oceny zgodnosci (=catosciowe
zapewnienie jakosci) nadzorowang
przez Det Norske Veritas jako
jednostke notyfikowana.

Naval Oy posiada certyfikowany
system oceny jakosci 1ISO 9001 i
certyfikowany system zarzadzania
$rodowiskiem SO 14001.

CHARAKTERYSTYKA

Wyjatkowa konstrukcja Navaltrim
zapewnia szeroki zakres doktadnej
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liniowej regulacji . Opory przeptywu
sg bardzo mate dla w petni otwartego
zaworu a kierownice w kuli pozwalajg
na witasciwg regulacje bez zaburzen
przeptywu czy kawitacji. Zatem
informacja z kré¢céw pomiarowych
jest wiarygodna. Zawér nie wymaga
obstugi serwisowej czy smarowania i
daje sie tatwo instalowa¢. Wszystkie
te cechy gwarantujg dlugi i
niezawodny okres uzytkowania przy
niskich kosztach eksploatacyjnych.
Dituga i okragta obudowa trzpienia
utatwia izolacje zaworu. Raczka
zaworu moze by¢ zdemontowana,
obrécona o 180° i zamontowana w
nowej pozyc;ji.
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WYKRES CISNIENIE/ TEMPERATURA
(nie stosowac dla pary wodnej)
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Prace w temperaturach ponizej -20°C, prosze zaznaczy¢ podczas

Zamawiania.
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TA-CMI urzadzenie pomiarowe uzywane
do okreslenia doktadnej biezgcej wartosci
ci$nienia i przeptywu (poproscie o petng

specyfikacje techniczng).
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DLUGOSC ZABUDOWY ZAWOROW REGULACYJNYCH NAVALTRIM

TRIM wymaga krotszych wymiardw instalacyjnych w poréwnaniu z tradycyjnymi zaworami z otworem dfawigcym V.

STRATA CISNIENIA

Jezeli wartos¢ nastawy nie byta wczesniej obliczona, to mozna jg oszacowaé na podstawie zatgczonych wykresow,
gdy znamy przeptyw i strate ci$nienia na zaworze. Lub tez mozna je obliczy¢ z ponizszego wzoru:
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INNE MEDIA

Wartosci Kv podane w broszurze byty obliczone tylko dla wody. Dla innych mediéw (x) mozna je obliczy¢ za pomoca,

ponizszego wzoru:
K = ggstosc,v,vodx + K
vx gestosc x v



